PAVESMAC

sosteniamo la civilta urbana

Curva
12-15/25

FINITURE
liscia (quarzo)

Colori disponibili

GRIGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Dimensioni modulari (cm) (PxH) 12-15/25
Peso teorico (Kg/Pz.) 50
Massa volumica (Kg/Cad.) >2.200
Pz./Fila 6
File/Bancale 2
Imballo (Pz. x bancale) 12

Peso bancale (Kg) 600
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PAVESMAC

sosteniamo la civilta urbana

Dimensioni

Lunghezza (L) Base inferiore (BI) Facua(sFL;r))erlore Altezza (H)
780 mm 150 mm 120 mm 250 mm

Caratteristiche essenziali

Prestazioni

Tolleranze dimensionali

(L: £1%) (BI/FS: £3%) (H: £5%)

Assorbimento d’acqua

2-B (< 6%)

Resistenza al gelo/disgelo in presenza
di sali disgelanti

3-D (Perdita in massa < 1 Kg/M?in media)

Resistenza a flessione

1-S (= 3,5 Mpa)

Resistenza all’abrasione 4-] (€20 mm)
S;i';t: r:zan::)l})slittamento URSV 2 60
Conduttivita termica NPD
Reazione al fuoco Al
Prestazioni al fuoco esterne NPD
Emissioni di amianto ASSENTE

VOCI DI CAPITOLATO

Sola fornitura

Elemento curvo di contenimento in CLS, con finitura superficiale in doppio strato al quarzo, prodotti dalla ditta PAVESMAC Srl,
delle dimensioni di cm 12-15 h. 25, di colorazione (vedi catalogo/listino), realizzato con inerti ad alta resistenza e granulometria

controllata ed ottimizzata.

Tali curve dovranno essere marcate CE ed avere tutte le caratteristiche di cui alla normativa UNI EN 1340.

Fornitura e posa in opera

1) Vedivoce della sola fornitura

2) Scavo di fondazione idoneo e relativo quantitativo di calcestruzzo per riempimento, per riporto di posa e per i rinfianchi

della curva stessa.
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