
Il muro che non teme altezza

Keystone®



Il muro integrato per uso
residenziale e pubblico



Il sistema che unisce 
la forza di 3 componenti
Il sistema KEYSTONE per muri di contenimento è creato per fornire una struttura solida, 
economica, facile e rapida da posare, esteticamente gradevole in alternativa ai gabbioni, 
alle traversine in legno, ai muri di contenimento gettati in opera, alle lastre di calcestruzzo.
I blocchi sono facili da manipolare, leggeri, e più rapidi da posare in opera dei gabbioni e delle 
strutture a guscio in calcestruzzo.

I blocchi sono progettati con un 
sistema di collegamento con PIN in 
fibra di vetro, eliminando la necessità 
di stuccature o applicazione di malte. 
Il collegamento con PIN ed il 
riempimento con materiale granulare di 
cava negli interspazi del blocco, l’uso 
combinato di geogriglie e blocchi 
KEYSTONE  forniscono un sistema 
integrato per il muro che  può 
essere costruito ad altezze 
superiori ai limiti dei semplici muri.

PIN IN FIBRA
DI VETRO

GEOGRIGLIA

BLOCCO

Il successo dei blocchi KEYSTONE ha consentito di realizzare nel mondo milioni di metri quadri 
di muri. Le applicazioni variano dai muri residenziali ai lavori pubblici, con costruzioni di elevata 
altezza. 
La combinazione blocco-pin-geogriglia è certificata dall'azienda americana KEYSTONE 
Retaining Wall System, attraverso test di laboratorio condotti da prestigiose università 
statunitensi.



Keystone

Blocco
Keystone

COLORI

Disegno Blocco Keystone Caratteristiche Tecniche

457,2 mm355,6 mm

304,8 mm

Altezza
Peso a pz.
Pz. a pallet
Peso a pallet
Pz. a mq
Peso a mq

20 cm
34,5 kg
30
1.040 kg
11 ca.
379 kg ca.

GRIGIO

GIALLO

NOCCIOLA

PIN IN FIBRA DI VETRO



Il muro che non teme altezza

Copertina
Keystone

COLORI

Disegno Copertina Keystone Caratteristiche Tecniche

Altezza
Peso a pz.
Pz. a pallet
Peso a pallet
Pz. a ml
Peso a ml

10 cm
32 kg
36
1.160 kg
2,19 ca.
70,5 kg

457,2 mm

100 mm

300,0 mm

GRIGIO

GIALLO

NOCCIOLA



Modalità posa in opera

Keystone

/ Prima fase
Scavo della trincea di base

/ Terza fase
Sistemazione e allineamento

del ricorso di base

/ Quinta fase
Riempimento del blocco con materiale

di drenaggio e pulizia della parte superiore

/ Settima fase
Installazione dei ricorsi successivi

/ Stesura della geogriglia
Installazione della geogriglia con interasse

e profondità previsti dal progetto

/ Sesta fase
Riempimento e compattazione

dei terreni

/ Quarta fase
Inserimento dei pin di collegamento

in fibra di vetro

/ Seconda fase
Posizionamento e costipamento

del supporto di livellamento di base

SCARPA DEL MURO
POSIZIONE POSTERIORE
DEL FORO PER PIN  

“QUASI VERTICALE”

POSIZIONE FRONTALE
DEL FORO PER PIN  

CONTATTO TRA
PIN E FORO
RENIFORME
DI CONTROLLO
DELLA SCARPA 

PIN DI
CONNESSIONE 

FORO PER PIN

FORO RENIFORME 

4.4°

8.8°

3

5

7

6

2

4

Opzioni di scarpa del muro

1

SISTEMAZIONE DEL
BLOCCO SUI PIN

BLOCCHI ALLINEATI
IN DIREZIONE
LONGITUDINALE

SUPPORTO DI
LIVELLAMENTO
DI BASE

BLOCCHI ALLINEATI
DALLA PARTE FRONTALE
A QUELLA POSTERIORE 

SOVRAPPOSIZIONE
SUL RICORSO DI
BASE SFALSATO
DI MEZZO BLOCCO 

POSIZIONE ALTERNATA TRA
FORO PER PIN FRONTALE
E FORO PER PIN POSTERIORE 



Il muro che non teme altezza

ALTEZZA DEL MURO

BLOCCO KEYSTONE

LINEA VERTICALE

LIVELLO DI FINITURA SOVRACCARICO O PENDIO A MONTE

SUOLO A BASSA
PERMEABILITÀ 

ZONA DI SUOLO
SOSTENUTA 

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE

LIMITE DI SCAVO

TUBO DI DRENAGGIOPIANO DI LIVELLAMENTO 

RINFIANCO

ZONA DI SUOLO
RINFORZATO

RINFORZO IN 
GEOSINTETICO 

Curve concave e convesse

Schema armatura a muro

 

NOTA: tutti i blocchi illustrati sono con finitura splittata faccia a vista

 

NOTA: tutti i blocchi illustrati sono con finitura splittata faccia a vista

 

 

 
 
 

 
 

 

Il sistema permette la realizzazione di curve concave
e convesse senza intervenire manualmente sul manufatto.

 

  

 

Illuminazione

PUNTO LUCE INSERITO IN
CAVITÀ RICAVATE IN LOCO
NEI BLOCCHI KEYSTONE 

PUNTO LUCE MONTATO
SULLA SUPERFICIE 

PUNTO LUCE MONTATO
SULLA SUPERFICIE IN UN’AREA
RIENTRANTE DEGLI ELEMENTI KEYSTONE 

POSIZIONARE TUTTI I BLOCCHI
DELLA SCARPATA O I GRADINI
DIETRO IL RAGGIO DELLA CURVA.
I BLOCCHI SARANNO SFALSATI.
L’ENTITÀ DELLO SFALSAMENTO
SARÀ CONTROLLATO DALLA
POSIZIONE DEI PIN.

POSIZIONARE TUTTI
I BLOCCHI CON GLI
SPIGOLI A CONTATTO
PER OTTENERE UNA
CORRETTA POSA

MINI RIVESTIMENTO

MINI RIVESTIMENTO CHIUSURA DEGLI SFALSAMENTI

BLOCCO COMPAC

BLOCCO COMPAC

BLOCCO DI SOVRAPPOSIZIONE
INFERIORE

BLOCCO DI
SOVRAPPOSIZIONE
ANGOLARE

300 mm
MASSIMA SPAZIATURA
TRA PIN

DISTANZA MASSIMA TRA PIN
300 mm

LINEA DI TAGLIO
DEL BLOCCO

POSIZIONE
DEI FORI
PER PIN

POSIZIONE DEL FORO
DEL PIN

  

  
    

 
   

  

POSIZIONARE TUTTI I BLOCCHI
DELLA SCARPATA O I GRADINI
DIETRO IL RAGGIO DELLA CURVA.
I BLOCCHI SARANNO SFALSATI.
L’ENTITÀ DELLO SFALSAMENTO
SARÀ CONTROLLATO DALLA
POSIZIONE DEI PIN.

L’illuminazione può conferire
un effetto sorprendente all’estetica
notturna dei muri di contenimento.
Si può usare l’illuminazione
per irradiare la superficie dei muri
con particolari ombre e punti luce
sulla parete.



A N T O L I N I

M I C H E L E T T O

P A V E S M A C


